
Nd:Yag лазеры

Лазер LS-2136 — Nd: YAG лазер с модулированной добротностью и высокой 
частотой повторения импульсов, излучающий на основной частоте (1064 нм) и 
второй гармонике (532 нм).

Применение в лазерном резонаторе телескопа позволяет производить компенсацию тепловой линзы 
активного элемента и модовую селекцию, обеспечивая малую расходимость выходного излучения 
при сохранении высокой эффективности генерации.

Отсутствие внешнего водяного контура охлаждения, благодаря использованию в системе охлаждения 
теплообменника «вода – воздух», делает возможным эксплуатацию лазера в любом помещении и 
обеспечивает экономичный режим работы. 

Пульт дистанционного управления может быть запрограммирован так, чтобы управлять лазером, 
как в автоматическом, так и в ручном режиме, и дает возможность контроля всех функций лазера. 

Лазер LS-2136LP - специальная модель с увеличенной длительностью импульса основной 
гармоники.

В LS-2139 используется специальная устойчивая конфигурация резонатора, обеспечивающая 
компенсацию тепловой линзы и двулучепреломления в активном элементе. Все оптические элементы 
лазера имеют пылезащитные кожуха.

Управление лазером возможно как через меню пульта дистанционного управления, так и от 
персонального компьютера через порт RS232. Все параметры управления работой лазера могут быть 
сохранены для дальнейшего использования.

LS-2136,LS-2138,LS-2139 Высокочастотные лазеры c 
модуляцией добротности

По требованию заказчика 
лазер может поставляться с 
приставками-преобразователями 
третьей и четвертой гармоники. 



Nd:Yag лазеры

LS-2138 сочетает в себе основные достоинства лазеров LS-2136 и LS-2137: частоту повторения импульсов 
50 Гц и малую расходимость выходного излучения с энергией импульса до 220 мДж.

Специальная конструкция квантрона с двумя активными элементами и неразъюстируемый  резонатор с 
внутрирезонаторным телескопом обеспечивают стабильную и надежную работу лазера. Использование 
одного блока питания и автономной системы охлаждения с теплообменником «вода-воздух» делает 
лазер экономичным в эксплуатации.

LS-2138OPO - мощный лазер с модуляцией добротности и встроенным безопасным для глаз (1577 нм) 
ОРО преобразователем, который предназначен для лидарных применений. Специальная конструкция 
с двумя КТР кристаллами обеспечивает выходную энергию 35мДж на длине волны 1577 нм с частотой 
повторения до 50 Гц.

LS-2138TF - усовершенствованная модель лазера LS-2138 со встроенными генераторами третьей и 
четвертой гармоник.

Как и все лазеры своей серии LS-2138 обладает широким спектром сервисных возможностей: внешний 
запуск лампы и затвора импульсами ТТЛ уровня, контроль энергии основной частоты генерации, 
цифровая индикация основных параметров накачки, управление от пульта ДУ и персонального  
компьютера.

Спецификация 
Параметр LS-2136 LS-2136LP LS-2138 LS-2138OPO LS-2138TF LS-2139
Энергия, мДж	 1577 нм 

1064 нм 
	 532 нм 
	 355 нм 
	 266 нм

- 
140 
75 

25* 
18*

- 
40 
- 
- 
-

- 
220 
115 
45* 
30*

30 
200 

- 
- 
-

- 
220 
115 
45 
30

- 
75 
40 

15* 
10*

Длительность импульса 
 (по полувысоте), нс 1064 нм

15–18 24 14–16 14–16 14–16 15–18

Частота повторения импульса, Герц 50 50 50 50 50 100
Расходимость выходного излучения, 
мрад

0.7 0.7 0.7 1.5 1.0 0.7

Диаметр выходного пучка, мм 5 3 5 5 5 4
Джиттер**, нс ±1.5
Нестабильность энергии***, % ±3.0
Размеры ДxШxВ, мм	  

Излучатель лазера 
	 Блок питания 
	 Система охлаждения 
	 Пульт дистанционного управления

 
815x206x136 
446x449x177 
446x449x266 

105 x 175

 
815x206x136 
446x449x177 
446x449x266 

105 x 175

 
726x236x136 
446x449x177 
446x449x266 

105 x 175

 
785x236x136 
446x449x177 
446x449x266 

105 x 175

 
890x236x136 
446x449x177 
446x449x266 

105 x 175

 
815x206x136 
446x449x177 
446x449x266 

105 x 175
Электропитание Однофазное, 220±20 В, 50/60 Гц
Мощность, ватт 1500 1500 1500 1500 1500 2000

* с генератором гармоник HG-TF (по требованию заказчика) 
** относительно импульса внешнего запуска затвора 
***от импульса к импульсу для 99% импульсов


